
Desbrozadora 

de cadenas

Capinadeira 
de correntes

Series | Séries   S | L | F | DF



(1)

(1)

1 rotor • Doble plato • Bulones doble 

enganche • Cabezal móvil • Grupo en 

baño de aceite  • Patines con regula-

ción de altura • Cadenas traseras de 

protección • Cardan con fusible (1)  • Para 

tractores de 15-30 HP  

1 rotor • Doble plato • Enganche rápi-

do de cadena • Bulones doble engan-

che • Cabezal móvil • Grupo en baño 

de aceite  • Patines con regulación de 

altura • Cadenas traseras de protección 

• Cardan con embrague (1)   

1 rotor • Prato duplo • Cavilhas duplo 

engate • Cabeçote móvel • Grupo em 

banho de óleo • Patins com regulação 

de altura • Correntes traseiras de prote-

cção • Cardan com fusível (1) • Para tra-

tores de 15-30 HP

1 rotor • Prato duplo • Engate rápido 

da corrente • Cavilhas duplo engate • 

Cabeçote móvel • Grupo em banho de 

óleo • Patins com regulação de altura 

• Correntes traseiras de protecção • Car-

dan com embraiagem (1)  

Datos técnicos | Dados técnicos S 1000 S 1100 S 1200 S 1300 S 1400 S 1500

Ancho de trabajo | Largura de trabalho [mm] 1000 1100 1200 1300 1400 1500

Grueso chapa | Espessura chapa [mm] 4 5

Cadenas | Correntes - cant / Ø - [ud / mm] 2 / 13

Potencia requerida | 
Potência necessária [HP]

15 - 30

TFT | TFT [rpm] 540

Peso | Peso [Kg] 130 145 180 190 215 230

Datos técnicos | Dados técnicos L 1400 L 1500 L 1600

Ancho de trabajo | Largura de trabalho [mm] 1400 1500 1600

Grueso chapa | Espessura chapa [mm] 6

Cadenas | Correntes - cant / Ø - [ud / mm] 2 / 13

Eslabón | Elo - cant / Ø - [ud /mm] 2 / 13 

Platos | Pratos - Ø x esp. - [mm] 300 x 16

Potencia requerida | 
Potência necessária [HP]

Hasta / até 40

TFT | TFT [rpm] 540

Peso | Peso [Kg] 265 295 315



(1)

(1)

1 rotor • Doble plato • Enganche rápi-

do de cadena • Bulones doble engan-

che • Cabezal móvil • Grupo en baño 

de aceite  • Patines con regulación de 

altura • Cadenas traseras de protec-

ción • Cardan con embrague (1)   

1 rotor • Doble plato • Desplazamiento 
lateral hidráulico - 280 mm a cada lado 
(1800-2000) / 180 mm a cada lado 
(1500-1600) • Barras cromadas • En-
ganche rápido de cadena • Bulones do-
ble enganche • Cabezal móvil • Grupo 
en baño de aceite  • Patines con regu-
lación de altura • Cadenas traseras de 
protección • Cardan con embrague (1)

1 rotor • Prato duplo • Engate rápido 

da corrente • Cavilhas duplo engate • 

Cabeçote móvel • Grupo em banho de 

óleo • Patins com regulação de altura 

• Correntes traseiras de protecção • 

Cardan com embraiagem (1)  

1 rotor • Prato duplo • Deslocamento 
lateral hidráulico - 280 mm a cada lado  
(1800-2000) / 180 mm a cada lado 
(1500-1600) • Barras cromadas • Enga-
te rápido da corrente • Cavilhas duplo 
engate • Cabeçote móvel • Grupo em 
banho de óleo • Patins com regulação 
de altura • Correntes traseiras de prote-
cção • Cardan com embraiagem (1)  

Datos técnicos | Dados técnicos F 1400 F 1500 F 1600 F 1700 F 1800 F 2000

Ancho de trabajo | Largura de trabalho [mm] 1400 1500 1600 1700 1800 2000

Grueso chapa | Espessura chapa [mm] 8

Cadenas | Correntes - cant / Ø - [ud / mm] 4 / 16

Eslabón | Elo - cant / Ø - [ud /mm] 4 / 16

Platos | Pratos - Ø x esp. - [mm] 300 x 18 350 x 18

Potencia requerida | 
Potência necessária [HP]

40 - 60

TFT | TFT [rpm] 540

Peso | Peso [Kg] 412 436 476 508 548 560

Datos técnicos | Dados técnicos DF 1500 DF 1600 DF 1800 DF 2000

Ancho de trabajo | Largura de trabalho [mm] 1500 1600 1800 2000

Grueso chapa | Espessura chapa [mm] 8

Cadenas | Correntes - cant / Ø - [ud / mm] 4 / 16

Eslabón | Elo - cant / Ø - [ud /mm] 4 / 16

Platos | Pratos - Ø x esp. - [mm] 300 x 18 350 x 18

Potencia requerida | 
Potência necessária [HP]

40 - 60

TFT | TFT [rpm] 540

Peso | Peso [Kg] 518 528 548 685




