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INNOVA
INGENIA
CULTIVA

Nuestro robusto motor de 3 cilindros
ofrece una notable potencia de 55, 65 o0 74
CV, propulsando sin esfuerzo nuestro
versatil tractor, disenado para un confort
y una productividad maxima. Equipado
con una transmision Sincronizada de 12
velocidades, los cambios de marcha se
realizan sin interrupciones. Al cumplir la
normativa Euro Stage V, no solo es
robusto, sino también respetuoso con el
medio ambiente.




El motor del tractor TAFE 5515/6515/7515 cumple la
normativa Euro Stage V, que establece un punto de
referencia superior para reducir las emisiones de los
motores diésel. Este motor estd hecho para un
funcionamiento continuo, garantizando tanto la
fiabilidad como una excelente eficiencia de combustible.
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La moderna tecnologia  M-Lift del TAFE
5515/6515/7515 cambia automaticamente la altura del
implemento al cambiar de parcela y en cabecera. Esto
garantiza que el implemento permanezca a una altura
6ptima y mejora la eficacia de las operaciones.

El eje delantero 4WD tiene un diferencial de
deslizamiento limitado para mejorar el agarre en
condiciones de suelo dificiles, mejorando el rendimiento
del TAFE 5515/6515/7515. Su sistema de reduccién final
epicicloidal esta disefado para soportar cargas pesadas,
proporcionando el maximo rendimiento durante las
operaciones con pala cargadora y en el campo.

El TAFE 5515/6515/7515 incorpora el renombrado
sistema hidraulico TAFE SY (yugo escocés), conocido por
su capacidad para mejorar la eficiencia del combustible
al minimizar el deslizamiento de las ruedas. Este
innovador sistema destaca en la manipulacién de cargas
pesadas de hasta 2.400 kg e incluye una bomba de yugo
escocés totalmente sumergida que prolonga su vida util
y reduce el desgaste.

La transmision Synchromesh garantiza un cambio de
marchas facil y suave, proporcionando una configuracion
estandar de 12 velocidades de avance y 12 de retroceso
para la TAFE 5515/6515/7515. Su versatilidad mejora atn
mas con las multiples opciones de gama de velocidades,

que la hacen adecuada para diversas aplicaciones agricolas.

El embrague de par dividido de bajo esfuerzo de la TAFE
5515/6515/7515 esta pensado para acoplarse rapidamente,
aumentar la vida Gtil del embrague y facilitar un
funcionamiento suave. Esta innovacion garantiza fiabilidad,
longevidad y una experiencia de conduccién superior en
diversas condiciones.

El TAFE 5515/6515/7515, con su sistema de toma de fuerza
independiente de doble velocidad, garantiza una potencia
sin fisuras para diversas aplicaciones de transporte y
agricolas, mejorando la eficiencia y el rendimiento.

Los neumaticos radiales de la TAFE 5515/6515/7515
ofrecen mayor traccion, resistencia a cortes y pinchazos,
mayor vida util y menor generacion de calor. Esto hace
que el tractor funcione durante largas horas sin
obstaculos y ofrece estabilidad y comodidad al operador.



El TAFE 5515/6515/7515 ofrece
versatilidad y fiabilidad al incorporar
como accesorio la pala cargadora, lo
que la convierte en una excelente
opcion para una amplia gama de
tareas de carga en agricultura,
construccion y paisajismo.

La  adaptabilidad del TAFE
5515/6515/7515 se ve subrayada por
su capacidad de conexion con
diversos implementos frontales, lo
que amplia su alcance funcional. Esto
incluye la instalacion de segadoras
frontales, quitanieves para un
mantenimiento invernal experto.

Equipada con una cuchilla quitanie-
ves frontal, el TAFE 5515/6515/7515
permite a los usuarios limpiar eficaz
y facilmente carreteras, calzadas y
aceras.

Al acoplar el tractor a un vagén de
carga, los ganaderos pueden agilizar
la recogida, el almacenamiento y la
distribucion de los componentes
esenciales de los piensos, salvaguar-
dando asi la salud y la calidad de su
produccion.

La utilidad del tractor TAFE
5515/6515/7515 se ve reforzada por
su capacidad de conexion con
remolques y otras plataformas de
ruedas, lo que facilita el transporte
de cargas pesadas para aplicaciones
industriales y comerciales.

Cuando se combina con un
esparcidor, el TAFE 5515/6515/7515
garantiza una distribucion precisa
y uniforme de los fertilizantes por
los campos.

Equipado con un rotavator, el TAFE
5515/6515/7515 facilita una mezcla
superior del suelo, garantizando
una aireacion homogénea y una
preparacion optima del lecho de
siembra.

La dispersion uniforme de las
semillas para mejorar la eficacia de
la siembra es primordial para
mejorar los resultados de los
cultivos. Esta alineacion simbidtica
del TAFE 5515/6515/7515 y la
sembradora garantiza la precision
en la colocacion y profundidad de
las semillas, posiciondndola como
una herramienta indispensable en
las practicas agronomicas modernas.




REDEFINICION DE LA CABINA
PARATODOS

Confort x Tecnologia

Techo solar de alta visibilidad Cuadro de instrumentos con opcion TFT Asiento con suspension neumatica y columna  Espejo retrovisor extensible
de direccion ajustable



MOTOR Y TRANSMISION

Qv 55/65/74 a 2000 rpm 55/65/74 a 2000 rpm

Cilindros 3 3

Potencia - Par maximo 312 Nm a 1.200 rpm 312 Nm a 1.200 rpm

Cilindrada 2600 cc 2600 cc

T;po d_e.bomba de x Inyeccién directa Common Rail Inyeccién directa Common Rail
inyeccién de combustible

Eléctrico 122V 12V

Tipo de caja de cambios Sincronizada con inversor mecanico Sincronizada con inversor mecanico
Velocidades 12A + 12R 12A+12R

Direccidon Asistida Asistida

Velocidad maxima 33 km/h 37 km/h

Filtro de aire Seco Seco

DIMENSIONES

Distancia al suelo 320 mm 320 mm

Distancia entre ejes 2200 mm 2200 mm

Peso total 3410kg 3720kg

SISTEMA HIDRAULICO

Capacidad de elevacién 2400 kg 2400kg

Bomba Bomba tandem Bomba tandem

Control hidraulico

Control de profundidad y posicion

Control de profundidad y posicién

F_RENOS Frenos sumergidos en aceite Frenos sumergidos en aceite
Tipo asistidos hidraulicamente asistidos hidraulicamente

TDF

TDF 2 velocidades 540 / 540E rpm 2 velocidades 540 / 540E rpm
CONFORT

Capé Plegable Plegable

Faro Lamparas para proyectores Lamparas para proyectores
Asientos Mecanico (neumatico opcional) Mecaénico (neumatico opcional)
Otras caracteristicas Plataforma completa, ROPS, Cabina HVAC con las siguientes

EDC, M-Lift, pedales colgantes,
frenos de remolque hidraulicos

caracteristicas: Techo solar de alta visibilidad,
Cuadro de instrumentos de ultima generacién
con opcién TFT, Columna de direccién
ajustable, Espejo retrovisor extensible,
Médulo de conectividad




